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Der weltweit bekannte kalifornische Laut-

sprecherhersteller JBL stellt mit der Serie

LSR4300 drei neue Studiomonitore vor, die

nicht nur modernste Lautsprechertechnologie

repräsentieren, sondern mit Netzwerkanbin-

dung, integriertem DSP-System und Ein-

messautomatik auch zu den Vertretern einer

neuen Lautsprecherwelt gehören. Zum Test

standen die beiden Systeme 4328 und 4326

mit einer Bestückung 8"+1" bzw. 6,25"+1"

zur Verfügung. Als optionale Ergänzung zu

diesen beiden Systemen gibt es noch den Sub-

Einmessautomatik

JBL LSR4328P und 4326P
Zwei kompakte Monitore von JBL mit HiQnet-Anbindung
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da der grš§te Anteil davon zu Lasten des

ersten ãHochtonhšckersÓ bei 11 kHz geht.

Sieht man darŸber einmal hinweg, dann sind

die Kurven nahezu perfekt gerade. Etwas

Ÿberraschend ist die kleine Welligkeit bei 

der 4326 direkt oberhalb von 1 kHz, die 

sich auch im Spectrogram in Abbildung 8

etwas ungŸnstig darstellt. Speziell bei der

Version mit dem kleineren 6,5"-Tieftšner

hŠtte man dieses Problemchen nicht erwar-

tet, sondern eher umgekehrt. Die zusŠtz-

lichen in grŸn und blau eingezeichneten

Kurven in den Frequenzgangdiagrammen

zeigen noch den Einstellbereich der Shel-

ving-Filter. Bedient man diese direkt an der

Box, dann kann bei festen Eckfrequenzen

von 500 Hz und 2 kHz nur das Gain einge-

stellt werden. †ber das Control Center vom

PC aus ist zusŠtzlich noch die Eckfrequenz

zwischen 20 Hz und 1 kHz fŸr das Low-

Shelving und zwischen 1 kHz und 20 kHz fŸr

das High-Shelving variabel.

In den Maximalpegelmessungen aus Abbil-

dung 2 und 7 kšnnen beide Modelle mit sehr

schšn gleichmŠ§igen VerlŠufen Ÿberzeugen,

die fast durchgŠngig deckungsgleiche Kurven

fŸr maximal 3 % Verzerrungen (rote Kurve)

und 10 % Verzerrungen (blaue Kurve) auf-

weisen. Das hei§t, die 10-%-Verzerrungen

werden erst gar nicht erreicht, bevor ein

Limiter gegensteuert. Man kann sich daher

sicher sein, die hier gezeigten Schallruck-

werte bei hšchstens 3 % Verzerrungen zu

erreichen. Eine Ausnahme gibt es nur unter-

halb von 200 Hz, wo die durch die gro§e

Membranauslenkung bedingten Verzerrungen

dominant werden. Die Eckwerte der maxi-

malen NutzlautstŠrke zwischen 100 Hz und

10 kHz liegen bei 106,8 bzw. 109 dB, die

der Basstauglichkeit zwischen 50 und

100 Hz bei 100,4 und 103,8 dB. Von der

grš§eren 4328 kann der Hšrer somit ca.

3 dB mehr Pegel erwarten. Im Vergleich zu

anderen Lautsprechern aus der Testserie

steht vor allem die 4328 sehr weit vorne 

und kann fŸr ihre Grš§enklasse Ma§stŠbe

setzen.

Ebenso Ÿberzeugend geben sich die beiden

JBL-Monitore im Abstrahlverhalten. Die

Isobarenkurven verlaufen dank des gro§-

zŸgig dimensionierten Waveguides fŸr den

Hochtšner wunderbar gerade und geben der

Box einen nutzbaren Arbeitsbereich von 85 ×

35 Grad bei sehr geringen Schwankungen im

Verlauf der Ð6 dB Isobare. Oberhalb von

11 kHz schnŸren sich die Isobaren dann ein,

wo die Kalotte ein Eigenleben entwickelt und

durch den Waveguide nicht mehr wirksam

kontrolliert werden kann. In den beiden

vertikalen Kurven aus Abbildung 5 und 10

sind die Interferenzbereiche bei der Trenn-

frequenz zu erkennen, die jedoch aufgrund

der steilen Trennung mit Filtern 4. Ordnung

sehr schmal ausfallen und nur wenig stšren.

Was bleibt, sind noch die beiden peripheren

Messgrš§en des Stšrpegels (27 bzw. 28 dBA

in 10 cm) und der Paarabweichung (0,64

und 1,06 dB). Letztere fŠllt (mit knapp 1 dB

und weniger) sehr gut aus. Der Stšrpegel

kšnnte durchaus etwas niedriger sein, ist

aber noch nicht so hoch, dass man sich ernst-

hafte Gedanken Ÿber das Thema machen

mŸsste.

Hörtest
Beide Lautsprecher spielten im Hšrtest

absolut neutral und sauber auf und konnten

fŸr ihre Grš§e jeweils sehr ordentlich Tief-

bŠsse Ÿberzeugen. Hohe Pegel stellten fŸr

beide Exemplare keine wirkliche HŸrde dar

und wurden klaglos reproduziert. Besonders

angenehm fielen die JBLs durch ihre sehr

dynamische Wiedergabe auf, die sich recht

deutlich von anderen, eher flach und lang-

weilig klingenden Monitorboxen abhob.

Fazit
Die beiden Modelle 4326 und 4328 aus 

der LSR-Serie von JBL sind mit modernster

Technik in Form eines DSP-Systems mit

Einmessautomatik, Fernbedienung via PC,

voller Vernetzbarkeit etc. ausgestattet. Die

Entwickler in Northridge haben auch das

wirklich Wichtige nicht vergessen: Hochwer-

tige Treiber zusammen mit einem durchkon-

struierten GehŠuse mit gro§em Waveguide fŸr

den Hochtšner, gro§zŸgig gerundeten Kanten

und ein gro§flŠchiger Bassreflextunnel mit

Trompetenšffnung machen diese Monitore

auch unter akustischen Gesichtspunkten zu

echten professionellen Werkzeugen, denen

man ihre Herkunft anmerkt. Die Ergebnisse

kšnnen sich entsprechend in jeglicher Hinsicht

sehen und hšren lassen. Dazu kommt die

reichhaltige und sinnvolle Ausstattung, die

auch den Aufbau grš§erer Setups leicht von

der Hand gehen lŠsst und mit der gut funk-

tionierenden Einmessautomatik dem Anwen-

der eine nŸtzliche Hilfe gibt. Mit Paarpreisen

von 1.970 Euro fŸr die grš§ere 4328 und

1.622 Euro fŸr die 4326 liegt man gut im

Rennen, und man kann sich einer guten und

ausbaufŠhigen Investition sicher sein. Â

Text und Messungen: Michael Makarski und 

Anselm Goertz

Fotos: Dieter Stork



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF004d004d002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000610062002000310033002e0039002e0032003000300034>
    /ENU (MM-Einstellungen vom 3.8.2005)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [623.622 793.701]
>> setpagedevice


